www.cbcpoland.pl

Kamera 4-systemowa (AHD-TVI-CVI-PAL) 2MP z wbudowanym promiennikiem IR LED SMD

2.8-12mm 2MP

(o] TVI CVBS IP66° Y d-WDR

Parametry techniczne

Przetwornik
Rozdzielczos¢
Obiektyw

Tryb Dziei/Noc
Typ skanowania
Minim. oswietlenie
S/N

Redukcja szumu
Typ synchronizacji
Oswietlacz IR
Zataczanie IR
Sygnat wyjsciowy

Sterowanie UTC

Zasilanie
Pobdr pradu

Temperatura
dziatania

Maks. wilgotnos¢
Certyfikaty i klasy

Wymiary / masa

1/2.9" CMOS --- IMX323 + HTC1088 (2MP)
1080P / D1

2.8-12mm

Filtr automatyczny IR-Cut

PAL / NTSC

0.001 Lux/F1.2

>50dB

3D-DNR

Wewnetrzna

4x 4211 IR LED SMD, zasieg do 60 metréw
Automatycznie poprzez Fotodiode

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tak

12v DC
Maks. 700 mA
-20°C ~ +50°C

95%
CE/ P66
291(W) x 90(H) x 93(D) / 900g

Model: LYNZ-IR212PS-5

Cechy szczegolne:

® Przetwornik Sony IMX323 gwarantuje ponadprzecietng jakos¢
obrazu nawet przy stabych warunkach oswietleniowych.

obrazu, obejmujaca
nasycenie, jasnosc,

" Precyzyjna regulacja parametréw
dostosowanie takich parametrow jak:
kontrast, ostros¢ oraz obrot (rotacja).

" Kompatybilnos¢ z wiekszoscig rozwigzan stosowanych na rynku
dzieki obstudze 4-systeméw, w tym AHD/TVI/CVI/CVBS.

® BLC - kompensacja silnych przeswietlen tta w celu zapewnienia
dobrej widocznosci obiektéw/os6b na jasnym tle.

® 3D-DNR - 3-wymiarowa cyfrowa redukcja szumu

®" Nowoczesne diody IR SMD poprawiajg jakos¢ doswietlenia przy
jednoczesnym zredukowaniu poboru zasilania.

®  Szkto typu Black Film poprawiajgce parametry oswietlacza IR.

® UTC - Obstuga sterowania menu OSD poprzez rejestrator.

Wymiary zewnetrzne:

Dedykowana podstawa montazowa (opcja): LCA-BB
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