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	1. Назначение
   Блок индикации состояния БИС (далее- «блок») предназначен для работы в составе системы динамического светового оповещения «Сияние» и служит для контроля за состоянием и переключения режимов работы охранно-пожарных оповещателей «Дорожка».


	2. Технические характеристики

2.1. Напряжение питания постоянного тока, В ………………………………
	12±1,2

	2.2. Потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более ………………… 
	      30±30

	2.3. Потребляемый ток в режиме тревоги, мА, не более  …………………...
	  50±5,0

	2.4. Время непрерывной работы ……………………………………………… не ограничено

	2.5. Степень защиты оболочки, IP .……………………………………………
	52

	2.6. Габаритные размеры, мм …………………………………………………. 
	100х65х20

	2.7. Масса, кг, не более …………………………………………………………
	0,18

	2.8. Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур, °C ……………………………………………
	-10…+55

	- относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более ……………….. 
	95

	- атмосферное давление, мм рт.ст. …………………………………………….
	600…800

	3. Подготовка к работе
3.1.  Монтаж блока должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.  Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедится в правильности подключения, отсутствии повреждений корпуса и проводов.


	4. Порядок работы
    В дежурном режиме на блоке светится индикатор «12В» (поз.1 на рис.2). Кнопки ручного управления (4 «☼», 5 «←», 6 «→») находятся в отжатом состоянии (выключены). Светодиоды работы направлений (2 «←», 3«→»), индикаторы поступления сигнала на автоматическое включение (7,8), световые оповещатели «Дорожка» не светятся. 

   При срабатывании сигнализации приемно-контрольный прибор формирует сигнал на включение системы светового динамического оповещения в зоне возгорания. При этом на блоке загорается индикатор автоматического включения соответствующего направления («←» или «→») и включаются  световые оповещатели «Дорожка» в заданном режиме. Индикатор работает в мигающем режиме с периодом, соответствующем длительности цикла работы оповещателя «Дорожка», зависящей от его длины.
   Для переключения в режим ручного управления необходимо в любом из режимов нажать на кнопку ручного управления нужного направления эвакуации («←» или «→»). При этом система включит световые оповещатели «Дорожка» в заданном направлении. При необходимости изменения направления движения, следует отжать включенную до этого кнопку и нажать на кнопку нужного направления. (При одновременном нажатии обоих переключателей огни начнут двигаться от краев к центру оповещателя «Дорожка»).
   При нажатии на переключатель «☼», светодиоды оповещателя «Дорожка», светодиодные индикаторы работы обоих направлений «←» и «→» включаются и горят постоянно. 
   При поступлении сигнала от приемно-контрольного прибора загорается соответствующий индикатор автоматического включения, и система переходит в режим работы «бегущие огни».
   При повреждении соединительных проводов индикатор направления блока сигнализирует об аварии миганием с частотой около 5 Гц. Время реакции на повреждение линии в дежурном режиме (все выключено) и в режиме подсветки (все включено) – не более 30 минут, в режиме тревоги («бегущие огни») – не более 20 секунд.
5. Упаковка, хранение, эксплуатация

5.1. Блок транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

5.2. Блок допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -10 °С до +55 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.3. Блок индикации состояния подключается к  ППКОП с общим «-12В». 

5.4. При эксплуатации необходимо обеспечить защиту блока от несанкционированного доступа посторонних лиц.

5.5. Блок не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.    
6. Гарантии изготовителя

   Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока индикации состояния в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.
7. Комплект поставки
    блок индикации состояния, шт. ….…………………………………………………………1
    коннектор, шт. ……………………………………………………………………………….1
    паспорт, шт. ………………………………………………………………………………….1
    упаковка, шт. ………………………………………………………………………………...1
8. Свидетельство о приемке
   Блок индикации состояния годен к эксплуатации.
Зав. № АА                                            Дата приемки                                         Штамп ОТК
В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com       




