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OHT-Oti01/02
ОТВЕРТКИ-ИНДИКАТОРЫ 

Отвертки-индикаторы Онлайт Монтаж  
OHT-Oti пассивного типа предназначе-
ны  для проверки наличия переменного 
напряжения в сети, а также для опре-
деления контакта «фаза/ноль». Метал-
лический зажим и компактные размеры 
обеспечивают удобство переноски в кар-
манах одежды.

 Корпус из прозрачного ударопрочного AS-пластика.

 Яркая световая индикация.

 Стержень SL из никелированной углеродистой стали для работы 
с винтами и шурупами в клеммных колодках и устройствах  
модульной автоматики.

ДИАПАЗОН 
НАПРЯЖЕНИЯ

ТИП НАКОНЕЧНИКА
SL

СВЕТОВАЯ
ИНДИКАЦИЯ

Код продукта Общая длина,  
мм

Диапазон определения 
переменного напряжения, В Тип наконечника Кол-во шт. в коробке Штрихкод

OHT-Oti01-140 135 100–500 SL 3,0 мм 1200/25/1 4630085 82925 6

OHT-Oti02-H2 140, 190 100–500 SL 3,0 и SL 4,0 мм 288/12/1 4630085 82926 3

Доступно каждому

OHT-Oti01-140

OHT-Oti02-H2


