
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Приемно-контрольные приборы

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию и описания изделий. 
Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фото. www.satel.eu

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ВЫХОДОВ

CA-64 O-R

СВОЙСТВА

расширение системы на 8 выходов: •
8 релейных выходов –

Фирма SATEL предлагает линейку модулей расширения для ПКП INTEGRA. Они расширяют функциональность ПКП и позволяют 
использовать систему в зависимости от индивидуальных потребностей. Кроме расширения зон и выходов ПКП, они позволяют 
убогатить систему новыми функциями, такими как, например, функция контроля доступа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания (±15%) 12 В DC

Тип блока питания -

Эффективный ток блока питания -

Максимальная емкость аккумулятора -

Габаритные размеры платы электроники/корпуса (мм) 140 x 68

Максимальное число зон -

Поддержка зон вибрационных и движения рольставни -

Программируемое значение оконечных резисторов -

Максимальное число выходов 8

Максимальное потребление тока (с активными реле) -

Среднее потребление тока (±10%) 17 мА

Класс среды II

Диапазон рабочих температур -10°C…+55°C


