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General
Description
The Model G1 & G4 Sprinkler Guards
(Ref. Figure 1) are designed for use
with specific types of Series TY-B, TY-
FRB, TY-L, and TY-FRL Sprinklers that
may  be located in areas  that  make
them susceptible to mechanical or
physical damage. Table A provides
compatibility details.

The Model G1/S1 & G4/S3 Sprinkler
Guards with Shields (Ref. Figure 2), in
addition to providing protection from
mechanical or physical damage,
shields the sprinkler from water spray
of higher elevation sprinklers (e.g.,
rack storage sprinkler installations).
When the G1/S1 and G4/S3 are used
with the Series TY-B, TY-FRB, TYL,
and TY-FRL Sprinklers shown in Table
A, the assemblies form Upright Inter-
mediate Level Sprinklers intended for
use in fire sprinkler systems designed
in accordance with the standard instal-
lation rules recognized by the applica-
ble Listing agency (i.e., UL Listing is
based on NFPA requirements).

The G1 and G4 are a redesignation for
the Gem F938 & F937, and the G1/S1
& G4/S3 are a redesignation for the
Gem F938/Q-76 and F937/Q-75.

WARNINGS
The Model G1 & G4 Sprinkler Guards
and G1/S1 & G4/S3 Sprinkler Guards
with Shields described herein must be
installed and maintained in compli-
ance with this document, as well as
with the applicable standards of the
National Fire Protection Association,
in addition to  the standards of any
other authorities having  jurisdiction.
Failure to do so may impair the integ-
rity of these devices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or manufac-
turer should be contacted relative to
any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed. FM Approved.
(Refer to Table A)

Finishes
Red Painted and Zinc Chromate

Physical Characteristics
Welded assembly fabricated from
carbon steel

Design Criteria
In accordance with the requirements
of the NFPA, sprinkler guards shall be
listed. Guards are only listed for use
with specified sprinklers; therefore, the
G1, G4, G1/S1, and G4/S3 must only
be used with the Series TY-B, TY-FRB,
TY-L, and TY-FRL Sprinklers shown in
Table A.

Installation
The Models G1, G4, G1/S1, and
G4/S3 are to be installed as follows:

Step 1. The G1, G4, G1/S1, or G4/S3
is to be mounted on the sprinkler after
the sprinkler has been installed in ac-
cordance with its applicable technical
data sheet.

Step 2. With the Clips loose, first
spread the two halves of the Sprinkler
Guard just enough to pass by the
sprinkler deflector from the side. Then,
once again spread the two halves of
the Sprinkler Guard just enough  to
pass over the sprinkler “thread relief”
or “wrenching area”, as applicable,
portion of the sprinkler. (Refer to Table
A, as well as Figures 1 and 2.)

Step 3. With the Sprinkler Guard posi-
tioned on the “thread relief” or
“wrenching area” por tion of the
sprinkler, as applicable, engage the
Clips and then slide the Clips until they
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Общее 
описание
Ограждения спринклеров модели G1 и 
G4 (см. рис. 1) предназначены для конк-
ретных типов спринклеров серии TY-
B, TY-FRB, TY-L и TY-FRL, которые могут 
располагаться на участках, где они 
подвергаются механическим и физи-
ческим повреждениям. В таблице А 
указаны данные совместимости.

Ограждения спринклеров модели G1/S1 
и G4/S3 с щитками (см. рис. 2) помимо 
обеспечения защиты от механических 
и физических повреждений укрывают 
спринклеры от воды, распыляемой со 
стороны вышерасположенных спринк-
леров (напр., спринклеров, устанав-
ленных на стеллежах складов). При 
использовании ограждений G1/S1 и G4/
S3 со спринклерами серии TY-B, TY-FRB, 
TY-L и TY-FRL, указанными в таблице А, 
узлы представляют собой спринклеры 
промежуточного уровня с вогнутой 
розеткой, предназначенные для спринк-
лерных систем, проектируемых в соот-
ветствии со стандартными правилами 
установки, признаваемыми соответству-
ющим органом сертификации (т.е. реестр 
UL основан на требованиях NFPA).

Ограждения G1 и G4 - это модификация 
Gem F938 и F937, а ограждения G1/S1 
& G4/S3 являются модификацией Gem 
F938/Q-76 и F937/Q-75.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Описанные здесь ограждения спринк
леров G1 и G4, а также G1/S1 и G4/S3 (с 
щитками) должны установливаться и 
содержаться в исправности согласно 
данному документу, а также действу
ющим стандартам NFPA и стандартам 
любых других органов, имеющих соот
ветствующие полномочия. Нарушение 
этих требований может сказаться на 
надежности данных устройств. 

Владелец должен поддерживать систему 
противопожарной безопасности в над
лежащем рабочем состоянии.

По любым вопросам следует обращаться 
к подрядчику, установившему оборудо-
вание, или к изготовителю.

Технические 
данные
Сертификация
Внесено в реестр UL и C-UL. Одобрено 
FM (См. таблицу А)

Покрытия
Окраска в красный цвет либо хромат 
цинка

Физические характеристики
Сварной узел, изготовленный из углеро-
дистой стали

Проектные 
параметры
В соответствии с требованиями NFPA 
ограждения спринклеров должны быть 
включены в реестр. Ограждения должны 
быть включены в реестр только для 
использования с указанными спринк-
лерами; поэтому модели G1, G4, G1/S1 
и G4/S3 можно использовать только со 
спринклерами серии TY-B, TY-FRB, TY-L и 
TY-FRL, указанными в таблице A.

Установка
Модели G1, G4, G1/S1 и G4/S3 устанавли-
ваются следующим образом:

Шаг �. Ограждение G1, G4, G1/S1 или 
G4/S3 должно крепиться на спринклере 
после установки последнего в соответс-
твии с применимым описанием техни-
ческих данных.

Ограждения спринклеров модели G1 и G4 
Ограждения модели G1/S1 и G4/S3 с щитками 
Спринклеры серии TY-B, TY-FRB, TY-L и TY-FRL



seat against the Base to complete the
installation as shown in Figures 1 and
2.

To help assist with the sliding of the
Clips the Guard Installation Tool may
be used as shown in Figure 3. In addi-
tion, pliers can be used to facilitate the
final seating of the Clips.

NOTES
The Clips must seat against the Base
in order to be considered fully seated
and in order to complete the installa-
tion.

The G1,G4, G1/S1, and G4/S3 may be
located in any position relative to the
sprinkler frame arms.
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TABLE A — LABORATORY LISTINGS AND APPROVALS

8.0 (3/4" NPT)

8.0 (1/2" NPT)

8.0 (1/2" NPT)

8.0 (3/4" NPT)

8.0 (3/4" NPT)

8.0 (3/4" NPT)

8.0 (3/4" NPT)

8.0 (1/2" NPT)

8.0 (1/2" NPT)

8.0 (3/4" NPT)

8.0 (3/4" NPT)

8.0 (3/4" NPT)

HSW 5.6G7578TY3351

Listed by Underwriters Laboratories Inc.
Approved by Factory Mutual Research Corporation.

G7575

G7330

G7331

G7371

G7390

G7391

G7378

G7370

G3111

G3112

G3113

G3101

G3102

G8973

G8971

G8974

G7375

G8972

G8946

G8174

G8172

APPROVALS & NOTES:

TY-FRL

2.
1.

TY1121

TY1221

TY3121

TY3221

TY3321

TY4121

TY4221

TY-FRB

TY3331

TY3431

TY3111

TY3211

TY3311

TY4811

TY4911

TY4111

TY4211

TY-L

TY3451

TY1131

TY1231

TY3131

TY3231

TY4131

TY4231

Upright

Pendent

Pendent

Upright

HSW

Upright

Pendent

S1879

S1880

S1864

S1865

S1878

S1866

S1867

5.6

2.8

5.6

2.8

5.6

VSW

HSW

HSW

VSW

Pendent

Upright

Pendent

Upright

Pendent

Upright

Upright

Pendent

Upright

Pendent

Pendent

Upright

S1800

S1801

S1803

S1805

S1810

S1811

S1806

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

2.8

2.8

GEM
SIN

G7571

G7560

G7561

G7590

G7570

G7591

SPRINKLER
SERIES TFP

TY3151

TY3251

TY4851

TY4951

TY4151

TY4251

TY-B

SIN TYPE
SPRINKLER

Pendent

Upright

Upright

Pendent

Upright

Pendent

STAR
SIN

SPRINKLER
K-FACTOR

5.6

5.6

N/AG4 (1)Thread Relief

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

G1/S1 (1)

N/A

G1/S1 (1)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

G4 (1, 2)

G4 (1)

G4 (1, 2)

G4 (1)

G4 (1)

G4 (1)

Thread Relief

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Wrench Area

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

G4 (1)

G4 (1, 2)

G4 (1)

G1 (1, 2)

G4 (1)

G1/S1 (1)

N/A

N/A

G1/S1 (1)

(APPROVALS)

GUARD WITH
SHIELD MODEL

N/A

(APPROVALS)

MOUNTING

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

Thread Relief

LOCATION

Thread Relief

GUARD

G1 (1, 2)

G1 (1, 2)

G1 (1, 2)

G1 (1, 2)

MODEL

G1 (1, 2)

G1 (1, 2)

Not Applicable for noted sprinkler.N/A
No SIN, Listing or Approval

N/A

G1 (1, 2)

G1 (1, 2)

G1 (1)

G1 (1)

G1 (1)

G1 (2) & G4 (1)

G1 (2) & G4 (1) G4/S3 (1)

G4 (1)

G4 (1, 2)

G4 (1)

G4/S3 (1)

G4/S3 (1)

G4/S3 (1)

G4/S3 (1)

G4 (1)

G7531

G7530

TY1251

TY1151 Upright

Pendent 2.8

2.8 N/A

N/A

Thread Relief

Thread Relief

G1 (1)

G1 (1)

ТАБЛИЦА А - РЕЕСТРЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВАНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

СЕРИЯ 
СПРИН-
КЛЕРОВ 

TFP  
SIN 

GEM SIN STAR SIN ТИП СПРИНКЛЕРОВ 
К-ФАКТОР 

СПРИНКЛЕРА 
МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ 

ОГРАЖДЕНИЯ 
(СЕРТИФИ-

КАЦИЯ)

ОГРАЖДЕНИЕ 
С ЩИТКОМ
(СЕРТИФИ-

КАЦИЯ)

TY-B 

TY1151 G7530 С вогнутой розеткой 40 Спад затылка на резьбе G1 (1) Нет 

TY1251 G7531 С плоской розеткой 40 Спад затылка на резьбе G1 (1) Нет 

TY3151 G7570 С вогнутой розеткой 80 Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) G1/S1 (1) 

TY3251 G7571 С плоской розеткой 80 Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) Нет 

TY4851 G7560 С вогнутой розеткой 115 (1/2” NPT) Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) Нет 

TY4951 G7561 С плоской розеткой 115 (1/2” NPT) Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) Нет 

TY4151 G7590 С вогнутой розеткой 115 (3/4” NPT) Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) G1/S1 (1) 

TY4251 G7591 С плоской розеткой 115 (3/4” NPT) Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) Нет 

TY3351 G7578 HSW 80 Спад затылка на резьбе G4 (1) Нет 

TY3451 G7575 VSW 80 Спад затылка на резьбе G4 (1) Нет 

TY-FRB 

TY1131 G7330 С вогнутой розеткой 40 Спад затылка на резьбе G1 (1) Нет 

TY1231 G7331 С плоской розеткой 40 Спад затылка на резьбе G1 (1) Нет 

TY3131 G7370 С вогнутой розеткой 80 Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) G1/S1 (1) 

TY3231 G7371 С плоской розеткой 80 Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) Нет 

TY4131 G7390 С вогнутой розеткой 115 (3/4” NPT) Спад затылка на резьбе G1 (1, 2) G1/S1 (1) 

TY4231 G7391 С плоской розеткой 115 (3/4” NPT) Спад затылка на резьбе G1 (1) Нет 

TY3331 G7378 HSW 80 Спад затылка на резьбе G4 (1) Нет 

TY3431 G7375 VSW 80 Спад затылка на резьбе G4 (1) Нет 

TY-L 

TY3111 G3111 S1800 С вогнутой розеткой 80 Посадочная резьба G1 (2) и G4 (1) G4/S3 (1) 

TY3211 G3112 S1801 С плоской розеткой 80 Посадочная резьба G1 (2) и G4 (1) Нет 

TY3311 G3113 S1803 HSW 80 Посадочная резьба Нет 

TY4811 S1805 С вогнутой розеткой 115 (1/2” NPT) Посадочная резьба G4 (1, 2) G4/S3 (1) 

TY4911 S1806 С плоской розеткой 115 (1/2” NPT) Посадочная резьба G4 (1) Нет 

TY4111 G3101 S1810 С вогнутой розеткой 115 (3/4” NPT) Посадочная резьба G4 (1, 2) G4/S3 (1) 

TY4211 G3102 S1811 С плоской розеткой 115 (3/4” NPT) Посадочная резьба G4 (1) Нет 

TY-FRL 

TY1121 G8973 S1879 С вогнутой розеткой 40 Посадочная резьба G4 (1) Нет 

TY1221 G8971 S1880 С плоской розеткой 40 Посадочная резьба G4 (1) Нет 

TY3121 G8974 S1864 С вогнутой розеткой 80 Посадочная резьба G4 (1, 2) G4/S3 (1) 

TY3221 G8972 S1865 С плоской розеткой 80 Посадочная резьба G4 (1) Нет 

TY3321 G8946 S1878 HSW 80 Посадочная резьба G4 (1) Нет 

TY4121 G8174 S1866 С вогнутой розеткой 115 (3/4” NPT) Посадочная резьба G4 (1, 2) G4/S3 (1) 

TY4221 G8172 S1867 С плоской розеткой 115 (3/4” NPT) Посадочная резьба G4 (1) Нет 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ:

Внесены в реестр Underwriters Laboratories Inc.
Одобрены в Factory Mutual Research Corporation.
Нет - не применимо для указанного спринклера.
Нет SIN, включения в реестр или сертификации

1.
2.

Стр. 2 из 4 TFP780_RU

Шаг 2. При разомкнутом зажиме 
расставьте две половины ограждения 
спринклера так, чтобы они прошли через 
розетку спринклера сбоку. Затем опять 
расставьте две половины ограждения 
спринклера так, чтобы они прошли 
через ту часть спринклера, в которой 
предусмотрен спад затылка на резьбе, 
либо через "посадочную резьбу", в зави-

симости от того, что применимо. (См. 
таблицу A, а также рис. 1 и 2.)

Шаг 3. Расположив ограждение спринк-
лера на той части спринклера, где предус-
мотрен спад затылка на резьбе, или на 
"посадочной резьбе", в зависимости от 
того, что применимо, воспользуйтесь 
зажимами и задвиньте их настолько, 
чтобы они расположились напротив 

основания, на чем установка и заверша-
ется – см. рис. 1 и 2.

Чтобы легче было задвинуть зажимы, 
нужно воспользоваться приспособле-
нием для установки заграждений – см. 
рис. 5. Кроме того, окончательно уста-
новить в нужное положение зажимы 
помогают плоскогубцы.



Care and
Maintenance
The Models G1, G4, G1/S1, and
G4/S3  do not require any regularly
scheduled maintenance;  however,
proper installation of the Sprinkler
Guards should be verified during the
annual visual inspection of the sprin-
klers.

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of

their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer should be contacted relative to
any questions.

It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
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FIGURE 1
MODEL G1 AND G4 SPRINKLER GUARDS — DIMENSIONS

FIGURE 2
MODEL G1/S1 AND G4/S3 SPRINKLER GUARDS WITH SHIELDS — DIMENSIONS

(87,3 mm)

PLATE
(73,0 mm)

Model G1 Guard
Shown with Series TY-FRB Sprinkler

(58,7 mm)
2-5/16"

GUARD

BAR

CLIP

SPRINKLER

BASE PLATE
ENGAGED BY

THREAD RELIEF

2-7/8" DIA.
BASE

SPRINKLER

BASE PLATE
ENGAGED BY

WRENCH AREA

BAR

Shown with Series TY-FRL Sprinkler

Model G4 Guard

3-7/16"

(73,0 mm)
2-7/8" DIA.

BASE
PLATE

(ENGAGED)

(ENGAGED)

GUARD
CLIP

(88,9 mm)
3-1/2"

ENGAGED BY
THREAD RELIEF

SPRINKLER

BASE PLATE

2-7/8" DIA.
(73,0 mm)

4" DIA.

With Model S1 Shield
Shown with Series TY-B Sprinkler

Model G1 Guard

(101,6 mm)

PLATE
BASE

2-3/8"
(60,3 mm)

BAR

SPRINKLER
WRENCH AREA
ENGAGED BY
BASE PLATE

WITH
SCREW

S1 SHIELD

WITH
SCREW

GUARD

S3 SHIELD

(73,0 mm)
2-7/8" DIA.

Model G4 Guard
With Model S3 Shield

Shown with Series TY-L Sprinkler

BASE
PLATE

4-3/4" DIA.
(120,7 mm)

(ENGAGED)
CLIP

(ENGAGED)
CLIP

GUARD
BAR

Ограждение модели G4

59 mm 
(2-5/16”)

ПОСАДОЧНАЯ 
РЕЗЬБА НА 
ОПОРНОЙ 
ПЛАСТИНЕ

Диам. 
73,0 mm 
(2-7/8”)

СТЕРЖЕНЬ.

СПАД ЗАТЫЛКА НА 
РЕЗЬБЕ У 

СПРИНКЛЕРА ЗА 
СЧЕТ ОПОРНОЙ 

ПЛАСТИНЫ

ЗАЖИМ ЩИТКА 
(В 

ПРИМЕНЕНИИ)

ОПОРНАЯ 
ПЛАСТИНА

РИС. 2
ОГРАЖДЕНИЯ СПРИНКЛЕРОВ С ЩИТКАМИ МОДЕЛИ G1/S1 И G4/S3 - РАЗМЕРЫ

РИС. 1
ОГРАЖДЕНИЯ СПРИНКЛЕРОВ МОДЕЛИ G1 И G4 - РАЗМЕРЫ

ОПОРНАЯ 
ПЛАСТИНА

Диам. 
73,0 mm 
(2-7/8”)

87 mm 
(3-7/16”)

Ограждение модели G1

ЗАЖИМ ЩИТКА 
(В 

ПРИМЕНЕНИИ)

СТЕРЖЕНЬ.

СТЕРЖЕНЬ.

СТЕРЖЕНЬ.

ЗАЖИМ ЩИТКА 
(В 

ПРИМЕНЕНИИ)

ЗАЖИМ ЩИТКА 
(В 

ПРИМЕНЕНИИ)

ОПОРНАЯ 
ПЛАСТИНА

ОПОРНАЯ 
ПЛАСТИНА

Диам. 
73,0 mm 
(2-7/8”)

Диам. 
73,0 mm 
(2-7/8”)

СПАД ЗАТЫЛКА НА 
РЕЗЬБЕ У 

СПРИНКЛЕРА ЗА 
СЧЕТ ОПОРНОЙ 

ПЛАСТИНЫ

ПОСАДОЧНАЯ 
РЕЗЬБА НА 
ОПОРНОЙ 
ПЛАСТИНЕ

Ограждение модели G1 с 
щитком модели S1

Ограждение модели G4 с 
щитком модели S3

Показано со спринклером серии TY-FRB Показано со спринклером серии TY-FRL

Показано со спринклером серии TY-B Показано со спринклером серии TY-L

ЩИТОК S1 С 
ВИНТОМ

ЩИТОК S3 С 
ВИНТОМ

Диам. 
102 mm (4”)

Диам. 121 mm 
(4-3/4”)

60 mm 
(2-3/8”)

89 mm 
(3-1/2”)
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ПРИМЕЧАНИЯ
Зажимы должны располагаться 
напротив основания – именно так они 
будут установлены в нужном положении, 
и на этом установка завершается.

Модель G1, G4, G1/S1 и G4/S3  может 
располагаться в любом положении отно
сительно дужек корпуса спринклера.

Уход и техоб-
служивание
Модели G1, G4, G1/S1 и G4/S3 не нужда-
ются в регулярно планируемом обслужи-
вании, однако правильность установки 
ограждения спринклера следует прове-
рять во время ежегодного визуального 
осмотра спринклеров.

Владелец несёт ответственность за 
проверку, испытание и техническое 
обслуживание противопожарной 
системы и устройств в соответствии 

с данным документом, а также с соответс-
твующими стандартами NFPA (например, 
NFPA 25) помимо любых других органов, 
имеющих соответствующие полномочия. 
Для разрешения всех возникающих 
вопросов следует обращаться к подряд-
чику, установившему оборудование, или 
к изготовителю спринклеров.

Рекомендуется проводить осмотр, испы-
тание и обслуживание автоматических 
спринклерных систем специализиро-
ванной контролирующей службой.



components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Procedure
Contact your local distributor for avail-
ability.

G1 Sprinkler Guard:
Specify: Model G1 Sprinkler Guard
having a (specify) finish, P/N (specify).

Red Painted . . . . . . . . . . . . . . P/N 56-938-1-001
Zinc Chromate . . . . . . . . . . . . P/N 56-938-9-001

G4 Sprinkler Guard:
Specify: Model G4 Sprinkler Guard
having a (specify) finish, P/N (specify).

Red Painted . . . . . . . . . . . . . . P/N 56-937-1-001
Zinc Chromate . . . . . . . . . . . . P/N 56-937-9-001

G1/S1 Guard with Shield:
Specify: Model G1/S1 Sprinkler Guard
with Shield having a (specify) finish,
P/N (specify).

Red Painted . . . . . . . . . . . . . . P/N 56-938-1-066
Zinc Chromate . . . . . . . . . . . . P/N 56-938-9-066

G4/S3 Guard with Shield:
Specify: Model G4/S3 Sprinkler Guard
with Shield having a (specify) finish,
P/N (specify).

Red Painted . . . . . . . . . . . . . . P/N 56-937-1-066
Zinc Chromate . . . . . . . . . . . . P/N 56-937-9-066

Additonal* Clip Installation Tool:
Specify: Clip Installation Tool for
G1 & G4 Sprinkler Guards,
P/N (56-000-8-597).

* The Clip Installation Tool is included with
orders in original cartons.
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FIGURE 3
INSTALLATION PROCEDURE

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

ADJACENT BARS, PRESS SECOND CLIP

CAREFULLY SPREAD BASE PLATES APART AND FIT

SPRINKLER SHOWN

MODEL G1 GUARD &
SERIES TY-FRB PENDENT

BARS AND SLIDE TOWARD BASE
PLATES UNTIL SNUG

LOCATION PER TABLE A AND FIGURES 1 or 2
ONTO SPRINKLER AT APPROPRIATE MOUNTING

WITH SPRINKLER PROPERLY INSTALLED,

SWIVEL CLIPS OVER ADJACENT

ADJACENT
BAR

CLIP

PLATES
BASE

TOOL (SHIPPED WITH

SLOT

CLIP FULLY
ENGAGED

FIRST

GUARDS)

ENGAGED
CLIP FULLY

FIRST

CLIP INSTALLATION

BAR

& SERIES TY-L UPRIGHT
WITH MODEL S3 SHIELD

MODEL G4 GUARD

SPRINKLER SHOWN

CLIP

CLIP

TOOL
INSTALLATION

MAY BE
USED

A PLIER

SECOND

ENGAGED
CLIP FULLY

TOWARD BASE PLATES UNTIL FULLY ENGAGED

WITH INSTALLATION TOOL APPLIED OVER

CLIP
INSTALLATION

TOOL

CLIP

РИС. 3
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

ПЕРВЫЙ 
ЗАЖИМ 

ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАМКНУТ

ВТОРОЙ 
ЗАЖИМ 

ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАМКНУТ

МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПЛОСКОГУБЦЫ

ПОСЛЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ УСТАНОВКИ СПРИНКЛЕРА АККУРАТНО 
РАЗВЕДИТЕ В СТОРОНЫ ОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ И ЗАКРЕПИТЕ ИХ 

НА НЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ УСТАНОВКИ 
СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ И РИСУНКУ 1 ИЛИ 2

ПОКАЗАНЫ ОГРАЖДЕНИЕ 
МОДЕЛИ G4 С ЩИТКОМ 

МОДЕЛИ S3 И СПРИНКЛЕРОМ 
С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ СЕРИИ 

TY-L

ПЕРВЫЙ 
ЗАЖИМ 

ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАМКНУТ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ЗАЖИМОВ

ЗАЖИМ

ЗАЖИМ

ЗАЖИМ

ОПОРНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ЗАЖИМОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ЗАЖИМОВ 

(ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 
ОГРАЖДЕНИЯМИ)

СОСЕДНИЙ 
СТЕРЖЕНЬ ПОКАЗАНЫ ОГРАЖДЕНИЕ 

МОДЕЛИ G1 И СПРИНКЛЕР С 
ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ СЕРИИ 

TY-FRB

ЗАВЕДИТЕ ЗАЖИМЫ ЗА ПРИМЫКАЮЩИЕ 
СТЕРЖНИ И СДВИНЬТЕ ИХ В СТОРОНУ 

ОПОРНЫХ ПЛАСТИН НАСТОЛЬКО, 
ЧТОБЫ ОНИ ЗАКРЕПИЛИСЬ

ПРИЛОЖИВ МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К 
ПРИМЫКАЮЩИМ СТЕРЖНЯМ, ЗАДВИНЬТЕ ВТОРОЙ 

ЗАЖИМ В СТОРОНУ ОПОРНЫХ ПЛАСТИН ДО ИХ ПОЛНОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ

ПАЗ ДЛЯ 
СТЕРЖНЯ
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Примечание: Данный документ является переведённым. Перевод любых материалов на языки, отличные от английского, предназначен исключительно для удобства 
пользователей, не читающих по-английски. Точность перевода не гарантируется и не подразумевается. При возникновении вопросов относительно точности информации, 
содержащейся в переводе, следует обращаться к английской версии документа TFP780, которая является его официальной версией. Любые неточности или расхождения 

с оригиналом, допущенные в переводе, не имеют юридической силы при рассмотрении вопросов совместимости, претензий и т.д. www.quicksilvertranslate.com

Ограниченная 
гарантия
Гарантия на поизведенное компанией 
Tyco Fire Products оборудование дается 
только первоначальному покупателю на 
десять (10) лет и распространяется на 
дефекты материала и дефекты сборки, 
только при соответствующей оплате, 
правильной установке и техническом 
обслуживании оборудования. Гарантия 
заканчивается по истечении десяти 
(10) лет со дня отгрузки оборудования 
компанией Tyco Fire Products. Гарантия 
на дается на оборудование или детали, 
произведенные компаниями, не примы-
кающими к Tyco Fire Products, а также на 
оборудование и детали, которые были 
неправильно использованы, непра-
вильно установлены, подвергались 
коррозии или были установлены, храни-
лись, были изменены или ремонтирова-
лись не в соответствии со стандартами 
NFPA и/или стандартами любых других 
органов, имеющих соответствующие 
полномочия. Материалы, в которых 
компанией Tyco Fire Products будут обна-
ружены дефекты, могут быть отремонти-
рованы или заменены только на усмот-
рение Tyco Fire Products. Tyco Fire Products 
не подразумевает, и не дает кому-либо 
права подразумевать за нее, какое-либо 
другое обязательство в связи с продажей 
изделий или их частей. Tyco Fire Products 

не несет ответственности за ошибки в 
проектировании спринклерных систем 
или неточную или неполную инфор-
мацию, предоставленную покупателем 
или его представителями.

КОМПАНИЯ TYCO FIRE PRODUCTS НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРУ, В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА, СТРОГОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТИ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ 
ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
СТОИМОСТЬ ТРУДОЗАТРАТ, НЕВЗИРАЯ 
НА ТО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ TYCO 
FIRE PRODUCTS ИНФОРМИРОВАНА О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ 
НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ TYCO FIRE PRODUCTS НЕ 
БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ ПРОДАЖИ.

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ 
ВМЕСТО КАКИХЛИБО ДРУГИХ И ВСЕХ 
ДРУГИХ ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕ
ВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ГОДНОСТЬ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оформление 
заказа
Для того, чтобы уточнить наличие, обра-
щайтесь к местному дистрибьютору.

Ограждение спринклера G�:
Указать: ограждение модели G1 с покры-
тием (указать), № детали (указать).

Окраска в красный цвет . .№ дет. 56-938-1-001
Хромат цинка. . . . . . . . . . . . .№ дет. 56-938-9-001

Ограждение спринклера G4:
Указать: ограждение модели G4 с покры-
тием (указать), № детали (указать).

Окраска в красный цвет . .№ дет. 56-937-1-001
Хромат цинка. . . . . . . . . . . . .№ дет. 56-937-9-001

Ограждение с щитком G�/S�:
Указать: ограждение модели G1/S1 с 
покрытием (указать), № детали (указать).

Окраска в красный цвет . . . .№ д. 56-938-1-066
Хромат цинка  . . . . . . . . . . . . . .№ д. 56-938-9-066

Ограждение с щитком G4/S3:
Указать: ограждение модели G4/S3 с 
щитком, имеющим покрытие (указать), № 
детали (указать).

Окраска в красный цвет . . . .№ д. 56-937-1-066
Хромат цинка  . . . . . . . . . . . . . .№ д. 56-937-9-066

Дополнительное* приспособ-
ление для установки зажимов:
Указать: приспособление для установки 
зажимов для ограждений спринклеров 
G1 и G4, № д. (56-000-8-597).

* Приспособление для установки 
зажимов включается в заказы и упаковы-
вается в заводскую картонную коробку.


