
UTC-контроллер для удаленной настройки 
параметров аналоговых камер

AC-UTC

AC-UTC

Размеры, мм 112 х 48 х 10

UTC-контллер

OSD-меню

Модель

Вес, г 100

Руководство
пользователя

Примечение:
Перед подключением контроллера
прочитайте данное Руководство Пользователя!

Интерфейс
управления

Типы подключаемого 
кабеля

коаксиальный, CAT5

Не пытайтесь разбирать прибор, если контроллер не 
работает, обратитесь по месту приобретения или в 
сервисный центр

+7(861) 218-68-18

Элемент питания CR2033 3В, Li

Aдреса других сервисных 
центров вы можете найти на 
сайте: www.dssl.ru



До самого недавнего времени настройка параметров аналоговых 
камер могла производиться только непосредственно на месте 
установки, и поэтому была сопряжена со многими неудобствами и 
даже могла быть опасной. Технология UTC позволяет производить 
настройку OSD-меню через коаксиальный кабель в любом удобном 
месте, в том числе за рабочим местом оператора.  Приобретенный 
вами UTC-контроллер прост в использовании и позволяет 
производить настройку параметров аналогично OSD-джойстику. 
Устройство имеет два разъема: просто подключите к одному из них 
кабель, идущий от камеры, а ко второму – кабель для выходного 
сигнала. Теперь Вы можете удаленно настроить параметры вашей 
камеры, сделать это быстро, комфортно и безопасно!  

UTC-контроллер предназначен для работы с аналоговыми 
камерами ActiveCam. Возможность использования контроллера с 
конкретной моделью уточняйте в инструкции к камере.

Производитель не гарантирует корректную работу 
UTC-контроллера с камерами других троговых марок.
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