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1.  TALK  
При нажатии TALK активизируется сигнал микрофона MIC и подается питание на вход DC 
24V от винтового разъема №2 основного усилителя. Также активизируется приоритет 
микрофона.  
2. РАЗЪЕМ СТАНДАРТА DIN  
Это 7-контактный штырьковый разъем. Для подключения микрофона используйте 
экранированный кабель 
 
 

 

 

When pressing "TALK" MIC signal is activated and make input of DC 24V
from the screw terminal NO.2 of main amplifier and priority is activated.

1. TALK

This cinsists of 7 pins use shield cable for microphone.
2. DIN JACK

스위치를 누르면 마이크 방송이 됩니다.
중요사항 : 뒷면의 CHIME S/W ON시 "TALK" 스위치를 누르면 자동 CHIME 
신호가 울립니다. 
뒷면의 PRIORITY S/W ON시 "TALK" 스위치를 누르면 마이크 방송의 
우선권이 실행되며 본체 뒷면 2번 스크류 터미날에 +24VDC가 출력됩니다. 

1. TALK

7핀으로 구성되어 있으며 MIC회로는 실드 케이블을 사용하십시오.
2. DIN JACK
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DIMENSION....126(W) x 54(H) x 156(D)mm`

WEIGHT..........0.8kg/1.76Ibs

 5(W) x   2(H) x  6.1(D)inch

P.T.T REMOTE
MODEL NO .: SPTT-100N
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